Bwissen

inkjet: Tinten auf ihrem schnellen Weg

zwischen Druckkopf und Papier

Um perfekte Druckergebnisse zu
erzielen, missen die Komponen
ten Druckkepf, Tinte und Papier
exakt avfeinander abgestimmt
sein. Erst das optimale Zusam
menspiel dieser Faktoren ermag
licht farbtreue und brillante Fo-
todrucke von heher Haltbarkelt,
Daher erfolgt die Entwicklung der
ginzelnen Komponenten stets
unter Beriicksichtigung aller Teile
des Systems.

Bei dem Tintenstrahlern haben
sich zwer unterschigdliche Tech=
nologien durchgesetzt, mit de-
nen die Papier
gebracht wird: Bei der Inkjet-
[HP, Lexmark) beziehungsweise
Bubble-jet-Technik {Canan) wird
die Tinte mittals thenmischar En-
argle aus der Dlse gepresst, beim
piercelektrischen Verfahren (Ep
son) wird der Ausstoss durch die
Verformung der Tintenkammer
im Druckkopt bewirkt.

Tinte auf das

HP und Canon: thermisches
Inkjet=-Prinzip

Sowoh! HPs und Lexmarks Inkjet-
Drucker als auch Canons Bubble-
jet-Printer beruhen auf der sel-
ben Technalogie, lede Tintendii-
ge hesitzt einen winzigen elektri
schien Widerstand, der sich in-
riethalb van MO0'000 Sekunde
pis auf Uber 300°C erhitzl wund
sich in W50"000 Sekunde wieder
auf Raumtemperatur abldni
Durch die Hitze verdampft eine
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Piezo-Druckkopfe weisen einen relotiv komplexen Aufbau und konstruk-
tionshad ingt etwas griissere Abmessungen als Inkjet-Kipfe auf. Die Tinte
wird zuerst aus dem Tintenvorrat in den Druckkop? gesaugl. Durch
gegenldufige Verformung wird Tinte entsprechend der erforderlichen
Tropfengrisse ausgesiossen, Satellitentropfen wieder zuriichgezogen.
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Dem digitalen Kameraboom folgend, ha-
ben sich die Tintenstrahldrucker zum Stan-
dard im Privatbereich und bei vielen Profi-
fotografen entwickelt. Sind Tinte und Pa
pier genau aufeinander abgestimmt, errei-
chen diese Drucker eine Printgualitat, die
von traditionellen Fotoabzugen nicht menr
ZUu unterscheiden ist.

Beim Zusammenspiel der Systembkomponenten sind Tinten von zentraler
Bedeutung, Sie entscheiden iber den visuellen Eindruck und die Halt-
barkeit des Ausdruchs.

CDruckkopt wird wieder frische

Tinte aus dem Tintenvorrat ange

dimne Tintenschicht und bildet
gine Blase [in Wirklichkeit zahi-
reiche, nach dem Zufallsprinzip
Wasser-
kocher), die den Diseninhalt un
ter hohem Druck auf das Druck

saugt. Danach beginnt der Vor-
gang von neuem. Je nach Bau-
weise des Druckhoples
der Diisen, Tropfengrasse — wer-

verteilte Miniblasen, vel.

- Anzah

medlum sprilht. Anschliessend  den extrem hohe Sprithfrequen=
kollabiert die Blase, und durch  zen

das entstehende

10 damit hohe Oruckschiit

Vakuum im tengeschwindigkeiten  ermig-

0.5 mm

Tintenzufuhr

Tintenkammer

llcht, Belspielsweise spriht der
Canon  Bubblejet-Printer 19940
aus 5'376 Dusen 100 Millionen
Tropfen pro Sekunde bei einer
Tropfengriisse van 2 Pikalitern (2
Billionstel Liter; 1 pl = 10-12 1), Die
Aufldsung betragt &°800 x 2'400
dpi, HP stattet jede Tintenpatre-
ne mit einem eigenen Druckkopi
aus; dieser
Disen enthalten und bis zu 12
Millionen Tropfen von 4-5 pl je
Sekunde zu Papier bringen, Oie
maximale Auflgsung
L'BOO X Y200 dpl.

Der hauptedchliche Unterschied

kann bis 2u 600

legt bei

swischen HP- und Canon=Tin-
tenstrablern besteht in der An-
ordnung von Heizelement und
Oiisenauslass. Bei HP (und Lex-
mark) Ist das Heizelement ber
der Diise angeoranet,
bruckkidpfe stossen die
seitlich des Heizelemenis aus.
Dariiber kinaus verfligen Cancn-

Canan-
Tinte

[rucker dber Permanent-Druck-
lkbpfe, wahrend in jeder HP-Tin-
tenpatrone ein eigener Druck-
kopfintegriert Ist, der mit der Pa-

trane ausgewechselt wird

Epson: Piezo-Technologie

Die Piezo-Druckkipfe erzeugen
den fir den Tintenausstoss e
derlichen Oruck durch ein Pieza-
Element, das sich durch Anlegen
einer elektrischen Spannung ver-
formt. Da die Formanderung be-
grenzt ist und um die nitige Yolu-
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geflillt wird (3},

Beim thermischen Inkjetverfahren erzeugt eine schnelle Erhitzung mit
100%C psel eine eigentliche Dampfexplosion in der Tinte 1), Die Blase ver-
grissert sich, es entsteht ein Tintentropfen und Tinte wird ausgestossen
{2). Anschiiessend kollabiert die Blase, worauf der Druckkop! wieder neuw



mendnderung zu erraichen, falien
Piezo-Oruckhipfe etwas prisser
aus als Inkjet-Druckkbpfe. Dafiir
sei der Prozess der Tropfenabilo-
sung exakter steuerbar — sagt Ep-
san =, da sich durch Anderung der
elektrischen Polaritdt die Form-
dnderung umkehren ldsst. Samit
sind Oruck= wie Saugeffekte reali-
sierbar, womit sich die Tropfen-
grisse zusdtzlich variieren ldsst
{Variable sized Droplet-Druck-
techmologie; «skallerbares Trdpf-
chengriissen).  Schwingungsfre-
quenzen bis zu 30°'000 Hertz er

lauben einen hohen Tintenaus

50055, Der Mikro-Piezo=Druckkopf
des newen Epson-Druckers Stylus
Photo RBOD ist mit 1'440 Disen
(180 pro Farbe) ausgestatiet, seine
Auflisung betrdgt 2'880 x Vh40
dpi {optimiart 5760 % 1440 dpi),
diz minimale Tropfengrisse 1,5 pl,
Je nach Hersteller lesen sich die
Vor= und Machteile der elnzelnan
Drucksysteme unterschiedlich.
Epson implemtiert die derzeit
weltweit kleinste Tropfengrisse
van 1,5 pl mit giner exakten Re-
pulierbarkeit des Sprihvorgangs.
Da der Druckvorgang mit nledri-
gen Temperaturen arbejtat, ent-
fallt auch eine thermische Bela-
stung der Tinten, Die mechani-
sche Aufldsung des RB00 (2'880 x
1"450 dpi) kann mit Hilfe der Va-
fiable Sized Draplet-Technologie
auf 5760 ¥ 1'440 dpi optimiert
werden. |m Fotadruck wird dabei
die Tropfengrisse fwischen 1,5
und 7 pl «skaliert=, Der kample-
xere, mehrfach verklebte Schicht-
aufbau  der Epsan-Druckkbipfe
kinnte jedach anfdlliger fiir Tole-
ranzfehler sein als fotolithopra-
fisch hergestellte Oruckkipie,
Hohes Hitzeaufkommen und et-
waige Belastung der Tinte sind
fiir Camon und HF kein Thema.
Dafur betont insbesandere Canon
die geringe Grisse und hohe D -
sendichte der Bubblejet-Druck-
kibpfe (Micrafine Droplet Technao-
logy) wund deren Herstellung In
Anlagen zur Halbleiterproduk-
tion = wie VISI=Chips (Very Large
Ltale Integratian, hochintegrier-
te Halbleilerchips) werden die
Oruckkipfe mittels hochpriziser
Slepper-Systeme auf fotolitho-
grafischem Wege auf sinen Sili-
Ziumtrdger (Wafer] belichtet,
maskiert und gedtzt. Laut Canon

ist die Fertigungsgenauigheit an-
deren Verfahren liberlegen. Auch
HP diirfte dieses Produktionswer=-
fahren einsetzen.

Tinten
Beim Inkjetdruck sind die Tin-
terrezepturen von zentraler Be-

schaften wie hohe Farbsattigung
und optische Dichte sowie Licht-
bestindigkeit milssen die Tinten
fir Tintenstrahldrucker eine Rei-
he weiterer Anforderungen er-
fullen; Die hohe Druckaufldsung
und die winzigen Diisentffnun-
gen (Durchmesser zwischen 10
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nicht im Druckkopf eintrocknen,
wenn der Drucker nicht benutzt
wird. Andererseits ist bei der ho-
hen Geschwindigkeit des Druck-
schlittens eine mdglichst rasche
Teocknung aul dem Oruckmedi-
um erwiinschl, Auch darf die
Tinte auf dem Medium nicht ver-

e S
R I
Farbstofftinten dringen durch ihre hihere Laslichkeit tiefer in die Papier-

oherfldche ein, Pigmenttinten blelben konzentriert an der Oberfisiche und
bendtigen damit ein grasseres Yolumen filr den Druch einer Seite,

laufen oader aushluten, Wasser-
und Grifffestigheit tind ebenfalls
wichtige Faktoren, Und beim
thermischen  Inkjet-varfahrén
muss die Haltbarkeit und Farb-
stabilitat auch bei dem hohen
Temperaturen gewanrleistet
sein.

Farbstoff= und Pigmenttinten

Bei den Tinten sind zwei
grundsdtzliche Typen 2w unter—
stheiden: die Farbstofftinten
(dye Inks) und Pigmenttinten.
Farbstofftinten enthalten winzi-
ge, pelaste Farbpartikel {10 Na-
nometer; 1 nm = 10-% m), die
durch ihre geringe Grisse leicht

Die vergrisserten Ausschnitle machen die mikroskopisch kieinen Strukiuren der Druckkopfe deutlich.

deutung. Sle werden speziell fir
die reibungslose 2usammenar-
beit mit den entsprechenden
Pruckkdpfen und den Druckme-

und 28 pm) erfordern eine ex-
trem kieine Tropfengrisse. Den-
noch dirfen die Tinten nicht
klumpen und die Didsen verstap-
fen. Weiterhin dirfen die Tinten

in die Beschichtung oder den
Trdger {sofern unbeschichiet) des
Druckmediums eindringen.
Farbstoffe haben eine hihere

dien entwickelt. Heben Eigen-

tinten Warum Peach?

Haufig ist zu hiiren, dass die Druckerhersteller ibre
Gerdte zu Miedrigprefsen auf den Markt bringen
und ihre Gewinne mit hochpreisigem Verbrauchs=
material - Tintenpatranen und Papier - einfahren,
Iass sich die Druckkesten dank glnstiger Tinten
und Papiere reduzieren lassen, macht beispiels-
weise der Schweizer Hersteller Peach var. {siehe
auch Fotaintern 12/03)

Warum kann Peach die Tintenpatronen giinstiger
als die Originalhersteller anbieten?

Wirverkaufen keine Drucker mit Verlust und haben
ginen kleineran Ouverhead,

Kann der Benutzer die gleiche Qualitét, also Far-
bigkeit, Druckverhalten und Trockenzeiten, Licht-
echtheit und Haltbarkeit erwarten?

Farbbrillanz als Pigmente wund

la, Tests der EMPA, Stiftung Warentest und Buyers
Lab haben ergeben, dass die Druckergebnisse mit
denen der driginaltinten gualitativ identisch sind,
Sind die Patronen beziiglich Inhalt und Menge
identischi

la, aber wichtiger als der Inhalt ist die Anzahl der
gedruckien Seiten. Unsere Tinten sind denen der
Druckerhersteller gleichwertig, auch was das Ver-
halten bezliglich der geringen Restmengen be-
trifft.

Wo werden die Tinten hergestelit?

Unsera Produkte werden In der Schwaelz bis zur Se-
rlanraife entwickeit. Die Produktion erfolgt dann
in Peach-eigenen Untermehmen in Tschechien,
Shanghai, igypten und den LSA.
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eignen sich daher ideal fur den
Farbdruck, Insbesondere flir den
Fotodruck auf  Glanzpapler.
Hochwertiger Fotodruck erfolgt
neute mit sechs bis acht Farben.
Dabeiwerden Cyan, Magenta und

PP e

ein besonders intensives Schwarz,
Pigmentierte Tinten werden da-
her bislang vor allem in schwarz-
en Timten fiir Text und Grafiken
yverwendet, Indem die Pigmente
nicht verlaufen, entspricht ein

Rl L el et

streulicht verursacht bei Plgmenttinten ohne Harzmante! einen ungleich-
méssigen, matteren Eindruck, Durch Ummantelung der Pigmente mit
ainer Harzschickt wird diese Eigenschaft kompensiert. Ein noch stirkerer
Effelet wird mit glanzaptimierten Figmenten erzielt.

Gelb durch  Hell-fFoto-Cyan,
Hell-{Foto-Magenta [Canon, HP)
sowie bis zu drel Grau=-1Schwarz-
tinten, gegebenenfalls auch
durch Raot (Caman, Chromaplus-
Technologie) ergdnzt. Mit den
helleren Farbvarianten sawie der
Uberlagerung won  menreren
Farbschichten konnen Farb- und
Helligheitsverldufe noch basser
wiedergegeben und die Kdrnig-
keit der abbildung weiter redu-
riort werden. Mit 8-Farb-Druck
und HP Photoret Pro-Technalogie
bringt etwa der HF Photosmart
7960 bis 7u 72,9 Millionen Farb
kombinationen 2u Papier. Im
Vergleich zu &lteren Tintenpatio-
nen werde durch neue Rezeplu-
ren, 5o HP, eine effizientere Tin-
tenvenwertung erreicht, die drei-
mal so viele Druckseiten mit
demselben Tintenvolumen er-
migliche. Schwachpunkt der
Farbstofftinten ist die geringere
Lichtbestdndighkeit. Durch den
Einfluss won Llcht und Gasen
werden bestimmte Molekular-
verbindungen zerstbrt bezie-
hungsweise verdndert, so dass es
im Laufe der Zeit zu Farbverschie-
bungen und Verblassen kommt.
Pigmenttinten bestehen aus un-
islichen Farbstoffpartikeln (Pig-
menten) mit ader ohne Umman-
telung. Mit einer Grissenord-
nung won 20 bis 200 nm sind sie
teilweise kieiner als das sichtba-
re Lichtspektrum, Beim Auftrag
auf das Papier bleiben die Pig=
mente auf der Oberfliche der Be-
schichtung und ermiglichen so
gestochen scharfe Konturen und
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1,5-pl-Tropfen Pigmenttinte ei-
nem Tropfen Farbstofftinte von
0,8 pl. Pigmenttinten vertiigen
iber gine hohe optische Dichte
und sind deutlich lichtbestdndi-

ger und wasserfester als Farb-
stofftinten, jedoch ergeben sie
beim Fotodruck auf hochgldn-
renden Medien nicht so farbbril
lante Druckergebnisse. Dafiir er-
zielen sie auf matteren Papieren

Die neue Epson Ultrachrome Hi-
Gloss-Tinte optimiert den Glanz,
der durchgehend auch 5tellen
ochne Farbauftrag ausfullt.

keste Ergebnisse und eignen sich
moch am ehesten flr doppelsel-
tigen Druck. Je nach Form und
Garisse der Pigmente =
kantiglunregelmassig oder rund!

resttinte 'Sturm im Tintenglas?
In der Yergangenheit gab eseinigen Wirbel um diein der Patrone ver-
pleibende Resttinte: Tellwelse wurde ein Patronenwechsel signali-
siert, obwohl die Tintenpatrone noch Tinte enthielt. Dies (st var allem
bei Druckern mit Permanent-Drickkipfen ein Thema, bei denen nur
die Tintenpatranen, nicht aber der Druckkopf gewechseit werden
muss {Epsan, Canon).
Fiir den Veshielb von Resttinte gibt es mehrere Grinde wie die Kon-
struktion der Patronen, Produktionstoleranzen, Umwelt- und kiima-
tische Bedingungen sowie die im Druckkopf befindliche Tinte. Barii-
ber hinaus variiert der Tintenverbrauch j& nach Tintenart: Pigment-
tinten kannen M eine Seite 2 ml bendtigen, wihrend Farbstofftinien
mit 0,8 ml pro Seite auskammean kinnen,
Ol Tintenhersteller garantieren pro Patrone den Ausdruch giner be-
stimmten Anzah! Seiten, Dabel dimensionieren sie die Tintenmenge
o, dass die Seitenzahl auch unter widrigsten Umweltbedingungen
(Luftfeuchtigkeit, Verdunstung etc.) erreicht wird, in def zentralen
sahara wie Im feuchtgemassigten Basel. Verglichen mit dem Waorsi-
{ase-Szenario Sahara diirfte der Druckertrag in Basel um einige 5ei-
ton hiner ausfallen beziehungsweise noch Restiinie in der Patrang
s@in, wihrend die «Sahara=-Patione als |eer angezeigt wirde,
Ein Leerschreiben des Druckkopfes kann zu Aussetzern und frrepara=
blem Schaden des Kopfes fishren, Die winzigen Kanllen des Druck-
hopfs sallten stets mit Tinte gefiillt sein, um ek Blockieren durch Luft
und die Gefahr des Elntrocknens zu verhindern. Ein erneutes Aufful-
len und Freispitlen des Kopfes mit neuer Tinte verringert die Kapazitd!
der frischen Patrong, Ist nichtimmer erfolgreich und kann den Bruck-
kapf unbrauchbar machen, Somit stelit die Tinte im Druckkopf in der
Tintenbilanz quasi einen durchlaufenden Pasten dar, der keinen Ein-
fluss auf die Fillmenge der Patrone hat.
Per Chip auf der Patrone (Epson) ndervia Softwaretreiber (Canon) wird
der Nutzer gewamt, wenn die Patrone ausgewechselt werden muss,
Der Epsan=Chip 2ahit dabei die Anzahl der ausgestossenen Tinten-
trapfen und berlicksichtigt zudem Tropfen- urid Patienengrisse. Die
Werte werden auf dem Chip gespeichert und erlauben problemios
Wechsal und Wisderverwendung auch halbvoller Patronan.

regelmissig — ergibt der Farbauf-
trag ein glattes, brillantes oder
unebenes, matteres Finish. Um
ain gleichmassiges Heflexions-
verhalten zu erzielen, kommen
bei Epsons Ultrachrome- und
Curabrite-Tinten Pigmente mit
giner Harzummantelung und
gleichmassig runder Form 2zum
fie Harzschicht legt sich
beim Druck iiber die Pigmente
und fihrt zu uniformem Re=
flexverhalten und samit zu bril-
lanterem Druckergebnis.

speziell fiir den Fotodmuck mit
pigmenttinten auf hochglinzen-
den Papleren entwickelle Epson
die Ultrachrome=Hi-Gloss-Tinte,
Digse neue, erstmals im 5P RBOO
eingesetzte  Pigmentlinte  wird
rusitzlich von einem Glanzopti-
mierer (Gloss Optimizer) kom-
plettiert. Diese Patrone enthilt
Partikel, die nur aus farblosem
Kunstharz bestehen wnd nur dort

Einsalz
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Bedingt durch ihre molekularstruk-
tur sind Farbstofftinten anfillig flr
Ausbleichen und Farbverdnderung
durch Lichteimairkung.

Zum Einsatz kommen, wao kejng
oder nur wenig Farbe aufgetra-
gen wird und so die Oberflache
vollstindig  wersiegeln.  Somit
wird eine gleichmalige, durch=
gehend glanzende Druckober-
flache erreicht. Weiterhin kemmi
beim RABOD ein neues Tinten=
spektrum zum Einsatz: Es besteht

Meben einer tintenabsorbierenden
Oberfldchenbeschichtung verfugt
das Canon Phota Pro Papler zusitz-
lich iiber eine Reflexionsschicht
und gine Riickbeschichtung filr die
Planlage.




aus Cyan, Magenta, Gelb, Blau,
Rat, Foto= und Mattschwarz so-
wie Glanzaptimierer. Damit kann
laut Epson ein weiterer Farbraum
als  beim  Silberhalogenidfilm
wiedergegeben werden.

Neben harzummanteiten  Pig-
menten gibt es auch solche aus
Falymer  (Durabrite-2-Tinten),
die an der Periphenie dber was-
serldsliche Wirkstoffe wverfiigen.
Damit verhalten sich die Poly=
merpigmente tellweise wie Farb-
stofftinten. Tusdatliche Agenzien
interagieran mit speziallen Wirk-

Canon iB65 Tintenstrahld rucker, LEG0:1200 dpi.
Farbpatrone und Druckkopf getrennt. Farbpa-
tranen einzeln austauschbar,

stoffen in Polymerpapieren, Sie
sorgen dafiir, dass sich die Pig-
mente an der berflache in ho-
her Dichte konzentrieren. Weite-
re Effekte sind eine glattere
Oterfidche hei mattem und Mor-
malpapier und die Ummantelung
der Pigmente fiir gesteigerten
Glanz.

Papiare

Wie die Polymertinten reigen,
spielt die Interaktion van Tinte
und Druckmedium  eine ent-
scheidende Rolle. Einerseits er-
geben nur speziell aufeinander
abgestimmte Tinten und Papiere
optimale Druckresultate, ande-
rerseits  liegt  hier auch  der
Schitssel zur Lichtbestdndigkeit,
Angaben zur Lichibestdndigheit
sind deshalb nur fir Individuelle
Kpombinationen wvon Tinte und
Druckmedium zu machen.

Bei der Entwicklung von Inkjet-
Druckmedien  stehen  Ober=
flichenstruktor, Absorbtionsver=
mdgen, Trockenverhalten, Refle=
xionseigenschaften und Licht-
echtheit im Mordergrund. Von

entscheidender Bedeutung fiir
die Oruckgualitdt dirfte vor al-
lem die Papierheschichtung sein
Hier konzentrieren sich die auf-
gebrachten Farbstoffe und Pig-
mente. Ein Eindringen in tiefer-
liegende Schichten und den Pa-
piertrager st nicht erwunscht
und soll durch wunterschiedlich
behandelte Oberflichen verhin-
dert werden

Quelifdhige Beschichtungen {(Ep-
son: gelatineartiges Material; HP:
synthetische oder natlrliche Po-
Iymere) quellen bei Kontakt mit

Wasser oder Tinten auf und bin-
den die Farbstoffe. Mach dem
Trocknen wuwmschliesst die Be-
schichtung die Farbstoffe wnd
schiitet sie somit vor der Luft und
dann enthaltenen Schadstaffen.
Porbse Oberflachen bestenen aus
tintenabsarbierenden Schichten
mit ultrafeinen Partikeln, Die
Flissigheit fliesst in die 2wi-
schenrdume und lapert die Fark-
stoffe an der Dberfldche der Parti=
kel ab. Der Kapillareffekt verhin=
dert das verlaufen der Tinte und
Dewirkt so kontrastreicheo, scharfe
Drucke. Durch die Vergrisserung
der Dberfliche trocknet die Tinte

Spezielle Wirkstoffe in den Poly-
merpapieren interagieren mit
den entsprechenden Wirkstoffen
in der Ummantelung der Tinte
und binden und schiltzen damit
die Farbstaoffe.

Epson Stylus C&4 Tintendrucker, STE0x1kL0 dpl.
Farbpatrone und Druchkopf getrennt. Farbpa-
tromen einzeln austauschbar,

sehr rasch, Jedoch vergrossert sich
sa auch die Kontaktflache zu Luft
und Schadstoffen, Um Brucke auf
pordsem Papier vor dem Ausblei-
chen zu schiitzen, missen sle la-
moniert ader unter Glas gerahmt
werden, Bei Tinten mit Polymer—
pigmernten setit Epson auch Pa-
piere mit speziellen Polymerbe=
schichtungen ein. Diese enthalten
Wirkstoffe, die mit den entspre-
chenden Tinten eine Yerbindung
eingehen und die Pigmente auf
dem Medium fixieren,

Weitere Unterschiede sind in der

Bei Papieren mit einer pordsen
Beschichtung wird die Tinte in
den Iwischenrdumen der Partilel
festgehalten.

Polymere in der Beschichtung
quelifdhiger HP-Papiere quellen
bei Kontakt mit der Tinte auf,
Mach dam Trocknen umschliesst
die Beschichtung die Farhstoffe,
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Rauheit der Dberfliche begriin-
det, welche die Reflexion des
Lichts und die Trotknung beegin-
fusst, {anon setzt unter der tin-
tenabsorbierenden  Deckschicht
2usdtzlich eine Reflexionsschicht
ein, dis das einfallende Licht mit
hoher Wirksambkeit ruriickwirft,
Beziiglich Brillanz und Farbinten-
sitdt, so Canon, dberireffe das
schnell trocknende und wasser-
abweisende Papier herkémmliche
silberhalogenid-Prints. In Ver-

bindung mit der Chromaplus-
Technaiogie des (990 komme gin

HE Deskjet 5150, Tintenstrahld rucker, 4B00x 1200
dpi. Farbpatrone und Druckkopf nicht getrennt.
Farbpatronen nichi einzein austauschbar.

Print der Farbdynamik eines Dia-
films sehr nahe.

Da jeder Hersteller seine eigenen
Tinten- und Paplerrezepiuren so-
wie oft eigane Teststandards hat,
haben die Anpaben zur Halthar-
keit nur fur den jeweilipen. Her-
steller Gultigkeit. Canon nennt ei-
ne Lichtbestandigkeit von mehi
als £5 lahren fur sein Photo Pro-
Papier. Epsons Dumabrite=Tinten
arraichen auf allen Epson-Medien
eine Haltbarkeit von mehr als 80
lahren; dasselbe geite fir Ul=-
trachrome Hi-Gloss-Tinten  auf
Premium Glossy Photo-Papier. In
Verbindung mit Archival Matte-
Papier erreichen die Ultrachrome
Hi=Glass-Tinten laut Epson mehr
als 100 Jahre, Flr das HP Premium
Plus Photo-Papier unter Yerwen=
dung der neusten Tinten gibt HP
eine Haltharkeit von 73 lahren an,
wenn die Drucke unter Glas pra-
sentiert werden, ohne Glasschulz
sollen es 49 Jahre sein. Zum Ver-
pleich: Traditioneltes Fotopapier
auf Silberhalogenidbasis erreicht
gine Lichtbestdndighkeit von 12 bis
22 lahren. Bernd Mellmann
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